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Zestawienie rysunkéw

projektt
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala

Al. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000

A2. Rzut parteru 1:100

A3. Rzut petra 1:100/50

A4, Rzut poddasza 1:100

A5. Rzut dachu 1:100

AG. Przekroj A-A 1:50

AT. Elewacje 1:100
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2.1

OPIS DO PROJEKU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rob6t budoydhrpoprawiagcych warunki
bezpieczéstwa paarowego w budynku Przedszkola nr 1 wiRku znajdujcego st przy
ul. Kolejowej 5. Zakresem projektu @by caty budynek . Zasadnicze roawania
konstrukcyjnie budynku nie ulegazmianie. Celem opracowania jest dob@dkow
technicznych zapewnigych bezpieczestwo wytkowania obiektu pod wzetlem
ochrony przeciwpzarowej wskazanych w ekspertyzie technicznej dajtyezochrony
przeciwpaarowej oraz wymienionych jako warunki w postanowieMazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego fstwowej Stray Pazarnej

2.1.2 Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora,

» ekspertyza techniczna stanu ochrony przecaapmwvej budynku Przedszkola nr ]
w Ptoasku wykonana przez inWiestawa Wyszkowskiego - Rzeczoznawio
spraw zabezpiecagrzeciwpaarowych

» postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiegistwowej Stray
PQZarne] Z dni@ .......ouoiiiii e

* wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielamiestora

* mapa do celdéw opiniodawczych,

» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze

2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchegzasgpujace sktadniki:
opis techniczny obejmagy ogolry charakterystyk projektowanych robét, op
projektowanych rozwzan technicznych.

rysunki architektoniczno-budowlane,
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2.2 Lokalizacja
Ptonsk ul. Kolejowa 5 dziatka nr ewid. 1291.

2.3 Parametry techniczne

Powierzchnia gytkowa 401,9n7
Powierzchnia zabudowy 223.2nt
Kubatura 1785n¥
Wysoka¢ budynku 10,80m
Dtugos¢ budynku 18,60m
Szerokd¢ budynku 12,00m

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynek przedszkola nr 1 w Rgku potaony jest przy ul. Kolejowej na dziatce nr ewid. 129
Budynek jest usytuowany w naptijacych odlegtéciach:

- od budynku ssiedniego ZL od strony potudniowej 5,1mm

- od budynku gospodarczego znajshgjgo s¢ na dziatce Inwestora — 22m

- od ul. Kolejowej - 2m

Teren jest ptaski. Na terenie dziatki znajdujelsidynek przedszkola oraz budynek
gospodarczy. Na terenie dziatki znajdujeac zabaw dla dzieci i zigl@zdobna niska. Wjaz
na posesjistniegcym zjazdem od strony ul. Kolejowej.

Dziatka jest wyposana we wszystkie media. Instalacja grzewcza zasiacieptowni
miejskiej.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz jegmjeztie pozostaje bez zmian

Doskp dla 0s6b niepetnosprawnych — projekt nie obejmogevigzania tego zagadnienia
Bilans terenu — nie spgydza s¢ ze wzgédu na ograniczony charakter opracowania do plant
sytuacyjnego.

Wykorzystane zostaristniegce przejazdy i ogrodzenia place postojowe i plamEsmietniki
Przeciwpaarowe zaopatrzenie w wed

Wykorzystana zostanie istniep si€ zaopatrzenia w wedppar.

Uksztaltowanie terenu i zielgpozostaje bez zmian.
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Teren nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej

Teren obgty opracowaniem nie ky w strefie wysgpowania szkdd gorniczych.

2.5 Obszar oddziatywania

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Infrastruktury w srawie warunkd&etinicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - projektowana inwestynje wprowadza
ograniczé w zagospodarowaniu dziatekssednich. Obszar oddziatywania zamyka\si

granicach dziatki Inwestora.
2.6 Kategoria geotechniczna budynku

Budynek zaliczono do Il kategorii geotechnicznepjektowane prace budowlane nie wymag
opinii geotechnicznej.

2.7 Kwalifikacja po zarowa

Istniegcy budynek kwalifikuje si do kategorii zagrgenia ludzi ZL 11

Charakterystyka zagtenia pagarowego zgodna z opisem zawartym w ekspertyzientezhej
stanu ochrony przeciwparowej

@
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Wykonanie robét budowlanych poprawiejch warunkt Stz 818
bezpieczéstwa paarowego w budynku
PB rew. 0
Przedszkola n1 w Ploaskt
Opis techniczny do projektu budowlanego ;io"’};ﬂ K-37/601/18
3 Opis do projektu budowlanego
3.1 Zestawienie pomieszcae
Parter
Nr Nazwa Powierzchnia
1. Sala zajeé 39
2. Komunikacja 6,6
3. Szatnia 11
4. WC 6,9
5. Wezet cieplny 9,6
6. Komunikacja 8,5
7. Kuchnia 14
8. Sala zajeé 21,5
9. Sala zajeé 29,6
10. pom. Gospodarcze 8,8
11. Komunikacja 8
12. Komunikacja 5,6
169,1
Pietro
Nr Nazwa Powierzchnia
1. Sala zajeé 38,5
2. Szatnia 23,9
3. wcC 8,9
4. Sala zajeé 38,5
5. Sala zaje¢ 27,5
6. Pokdj Dyrektora 24,5
161,8
Poddasze
Nr Nazwa Powierzchnia
1. Pokdj nauczycielski 25,6
2. Pokdj nauczycielski 12,5
3. Pom. gospodarcze 12,6
4. Pom. gospodarcze 20,3
Strych nieuzytkowy
5. nie wlicza sie do PU 25,6
71
Razem pow. uzytkowa 401,9
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3.2 Parametry techniczne

Powierzchnia #ytkowa 401,9n7
Powierzchnia zabudowy 223.2nt
Kubatura 1785n+
Wysoka¢ budynku 10,80m
Dtugas¢ budynku 18,60m
Szerokdé¢ budynku 12,00m

3.3 Stan istniejacego obiektu

Budynek wykonany na planie prosyé o tradycyjnej konstrukcji w uktadzie podhym.
Sciany murowane z cegty petnej, stropy drewnianeysktowe. Schody wewstrznezelbetowe.
Obiekt o dwdéch kondygnacjach nadziemnych i poddaggeiowo wytkowe i strych
niewytkowy. Konstrukcja dachu drewniana, dwuspaddvesany zewrtrzne budynku
murowane z cegty. Obiekt jest wypasay we wszystkie nieziolne media i instalacje. Stan
techniczny obiektu jest zadawaley.

Budynek przedszkola jest obiektem wolnogtygm pozbawionym bezgcedniego gsiedztwa
innych budynkéw. Jego lokalizacja spetnia wymagamiarony przeciwpzarowej pod
wzgledem usytuowania w stosunku do granic dziatigsiednich budynkow.

3.4 Forma architektoniczna

Budynek na planie prostegla, dwie kondygnacje nadziemne i poddasze. Gtéwejecie do
budynku prowadzi od strony ulicy Kolejowej. Drugiejscie do budynku od strony podworka
Na parterze budynku znajdugie sale zaj¢, szatnie dla dzieci, kuchnia oraz pomieszczenia
gospodarcze i toalety. Na parterze budynku znajsigij@ezet cieplny z wejciem z zewntrz.
Na pktrze sale zgf, szatnie, pomieszczenia administracyjne i toagapoddaszu znajdujess
pokdj nauczycielski, pomieszczenia gospodarczelzgtkowy strych. Dach dwuspadowy o
konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu stanowi htatachéwka na tatach drewnianych.
Przedszkole petni funkgjplacowki opiekiaczo-wychowawczej dla dzieci.

W budynku znajduje sijedna klatka schodowa $vodkowej czsci budynku.
3.5 Opis rozwigzan projektowych

Podstaw wykonania projektu stanowi:
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1) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przechapmwej budynku Przedszkola nr 1
znajdupcego st w Ptaasku przy ul. Kolejowej 5 wykonana przez rzeczoznawbudowlanego
- inz. Grzegorza Konarzewskiego oraz do spraw zabezagignzeciwpaarowych - irz.
Wiestawa Wyszkowskiego
2) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewigdgk Pastwowej Stray Pazarnej na
spetnienie wymagaw zakresie bezpieciastwa paarowego.
Prace budowlane mgpa celu dostosowanie obiektu do obguigcych wymogow ppa. i
obejmup:
» wykonanie prac budowlanych, ktérych celem jest paddrmidynku na wskazane w
ekspertyzie strefy parowe (wydzielenie klatki schodowej)
* o0sadzenie drzwi El 30 stanaeich wegcia na klatk schodovg
» 0sadzenie drzwi EI60 stanaglich zamknjcie pomieszcaena poddaszu
e Zamknkcie drzwiami pomieszcaheszatni na itrze i parterze
* Wyposaenie w uradzenia zabezpieczge przed zadymieniem lub ghce do usuwani
dymu obudowanej klatki schodowej
* Wyposaenie drzwi zawzajace drogi ewakuacyjne w samozamykacze
* Wykonanie awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego na drogach
ewakuacyjnych — oddzielne opracowanie
3.5.1 Wydzielenie klatki schodowej
W celu wydzielenia nalg na wszystkich kondygnacjach klatkchodovwy zamkra¢ drzwiami o
odporndci ogniowej EI30 dymoszczelnymi. Kierunek otwieraniszeroké&¢ drzwi w swietle
zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Na poziomie parteru i pira zamontowadrzwi EI30 aluminiowe przeszklone biate prowaciz
do sal zaj¢. Na petrze drzwi do gabinetu dyrektora El 30 szerak®&0cm otwierane do
wewngtrz

Na poddaszu do wszystkich pomieszcobsadzi nadpraa na wysokéci 2,07m od podtogi, a

nastpnie zamontowadrzwi EI 60.
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W celu umaliwienia dobrej, bezkolizyjnej i biacej komunikacji skrzydta prowadee z
korytarzy na klatl schodow beda trzymane w pozycji otwartej przez elektrotrzymadaére w

przypadku wysfpienia alarmu pgarowego zwolry skrzydta i pozwal na ich zamknicie.

3.5.2 Zamkniecie pomieszczenia szatni drzwiami
W celu zamknjcia szatni naley wymurowa fragmentciany dziatowej z otworem
przeznaczonym na drzwi. W otworze obsadgtieznice stalowgy malowan proszkowo i
zamontowa skrzydto szerokei 0,9m. biate fabrycznie wyk@zone.

3.5.3 Oddymianie klatki schodowej
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej wa&orytarzem wdgiowym wynosi
18,5nft.
Wymagana minimalna powierzchnia czynna okna oddjgeego wynosi 5% powierzchni rzut

poziomego klatki schodowej ale nie mniej ain?

18,50*5%=0,925rh

Nalezy dobra& okno o czynnej powierzchni oddymiania nie mnigjsae 1nv
Do oddymiania klatki schodowej zaprojektowano dwaaoddymigjce dachowe o wymiaracl
0,78x1,4m o powierzchni czynnej oddymiegj Acz=0,53rkazde i powierzchni geometryczn
1,092m2 kade. Zastosowanie dwéch okien oddynpigich wyposaonych w sitowniki
elektryczne zamontowanych obok siebie w skosie Wliacizwoli na uzyskanie czynnej
powierzchni oddymiajcej powyzej 1n? i warunek zostanie spetniony.

Przy okrdlaniu powierzchni naptywu powietrza kompensacyjneg@zie alarmu paarowego
nalezy dazy¢ do spetnienia warunku by powierzchnia czynna ofwof urzdzer zastosowanyc
do zapewnienia naptywu powietrza kompensacyjne@z (Aomp) byta nie mniejszani
powierzchnia czynna zastosowanychagdean oddymiajcych (Acz) dla urgdzen przebadanych
aerodynamicznie.

W przypadku rozpatrywania otworu kompensacyjnegmstaci drzwi otwartych pocgtem co
najmniej 90° , powierzchaigeometryczg kompensacji (Akomp_geom) naleobliczy jako
30% wickszg od powierzchni geometrycznej gdzen oddymiagcych (Aodd_geom):

Dla rozpatrywanego budynku naptyw powietrza kompeggego zostanie zapewniony w

nastpujacy sposob:

—

-
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Dla pierwszego okna oddymaagego o Acz =0,53 naptyw powietrza kompensacyjnegez
okno na spoczniku o Acz_komp=0,88

Dla drugiego okna oddymigjego naptyw powietrza kompensacyjnego poprzez dohwierane
na zewatrz od strony ogrodu znajdige s¢ w najnizszej czsci klatki schodowe.
Geometryczna powierzchnia okna oddymgago Aodd_geom =1,09Zmpowiekszone o
30%=1,42m

Po otwarciu skrzydta drzwi zewtniznych otwor kdzie miat wymiar 0,85m*1,8m=1,53m
Warunek kdzie spetniony.

3.6 Wyposazenie drzwi w samozamykacze

Zgodnie z ekspertyztechniczig stanu ochrony przeciwparowej wykonan dla
przedmiotowego budynku naledrzwi zawzajace drogi ewakuacyjne wyposg w
samozamykacze. Drzwi, w ktdrych wymagany jest samykacz 0znaczono w i

graficznej opracowania.
3.7 Inne prace budowlane

Nalezy wymontowd& okno i zamurowaotwoér wscianie zewgtrznej szczytowej od strony
pétnocne;j.
Nalezy wymieni okno wscianie szczytowej od potudnia na okno EIl 60.

Sciany te stanowgioddzielenie przeciwp@arowe REI 120.

3.8 Parametry dla zastosowanych kluczowych materiatdw

Ozn. | Opis drzwi wymagania
drzwi
2, 3,5, | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe Odpornd¢ ogniowa EI 30 wg PN-
7 przeszklone malowane proszkowo w | EN 13501-2:2007
kolorze biatym Wewsetrzne o Dymoszczelngé Sa i Sm wg PN-
odporndgci ogniowej EI30 z uszczedk | EN 13501-2:1007
opadagca (dymoszczelne) Ksztattowniki aluminiowe
Drzwi wyposaone w trzymacz malowane proszkowo w kolorze
elektromagnetyczny. biatym RAL 9016
Klamka ze stali nierdzewne] Szklone szkiem w klasie 1(B)1
antyzaczepowa z krotkim szyldem. zgodnie z PN-EN 12600
Samozamykacz nawierzchniowy
SZYyNnow\
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6 Drzwi jednoskrzydiowe przylgowe petneddporndé ogniowa EI 30 wg PN-
drewniane wewgtrzne okleina HPL EN 13501-2:2007
poszycie warstwa aluminium wraz z | Dymoszczelné Sa i Sm wg PN-
ptyta HDF rama skrzydta drewniana | EN 13501-2:1007
wypetnienie wkladem ognioodpornym | Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN
uszczelka gczniepca pod wptywem 1192:200
wysokiej temperatury Drzwi
wyposaone w samozamykacz szynowy.
Zamek gtéwny pod wkladkpatentovy.
Uszczelka progowa samoopagiag.
Oscieznica metalowa wykonana z
blachy stalowej o grudci 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo ze
wzmocnieniem pod samozamyka
11 Drzwi jednoskrzydtowe przylgowe petné@dporné¢ ogniowa EI 60 wg PN-
drewniane wewgtrzne okleina HPL EN 13501-2:2007
poszycie warstwa aluminium wraz z | Dymoszczelngéé Sa i Sm wg PN-
ptyta HDF rama skrzydta drewniana EN 13501-2:1007
wypetnienie wktadem ognioodpornym | Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN
uszczelka gczniepca pod wptywem 1192:200
wysokiej temperatury Drzwi
wyposaone w samozamykacz szynowy.
Zamek gtowny pod wkiadkpatentowy.
Uszczelka progowa samoopagisg.
Oscieznica metalowa wykonana z
blachy stalowej o gruBci 1,5 mm.
Lakierowana proszkowo ze
wzmocnieniem pod samozamyke
Montaz samozamykacza
nawierzchniowego szynowego.
Drzwi do wc i pomieszczenia
gospodarczego naghize
11, 10| Drzwi stalowe bez przetlodzpetne Odpornd¢ ogniowa EI30 wg PN-
Poszycie z blachy gr 0,8mm malowane EN 13501-2:2005
farbg poliestrovg w kolorze biatym Klasa mechaniczna 2 wg PN-EN
wypetnienie z wetny mineralnej 1192:200
ognioodpornej Odpornd¢ na korozg w klasie C3
Zawiasy stalowe sworzniowe wtym | wg PN-EN I1SO 12944-2:200
jeden spgzynowy (samozamykacz)
Zamek z wkiadk patentowy
Okucia w konfiguracji klamka — klamks
antyzaczepowa
Uszczelka progoa samoopadage
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Oscieznica stalowa z blachy 1,5mm
profil katowy lakierowana proszkov
1,4,5| Drzwi ptaskie przeznaczone do Klasa mechaniczna 1 wg PN-EN
pomieszcze uzyteczndgci publicznej 1192:2001
wewnmgtrzlokalowe biate. Okleina CPL,
poszycie z ptyty HDF. Wypetnienie
ptyta wiérowa otworowa wzmocniona
wewretrznym ramiakiem. Rama
skrzydta z klejonki drewnianej. Zawiasy
wzmaocnione trojelementowe. Zamek
pod wkiadk patentovy. Oscieznice
stalowe z blachy minimum 1,2mm
lakierowane proszkowo w kolorze
biatym.
Okno | Okno rozwieralne jednoskrzydtowe EI| Okno odpornéci ogniowej EI 60
60
Parapet z konglomeratu marmurowegc
grubgci 3cm
Okno | Okno potaciowe oddymiage o Acz Klasy wg PN EN 12101-2:
odymi | minimum 0,53 RE 1000(+10000), SL 500,
ajace WL1500, T(00), B300;
dacho
we
Okno oddymigjcescienne aluminiowe | Wspoétczynnik przenikania ciepta
otwierane na zewgtrz do 60° 0 Urc <=0,8
wymiarach 120x150cm o Acz minimum Klasy wg PN EN 12101-2:
0,88 RE 1000, SL 0, WL1500, T(00),
B300;

4 Opis do projektu konstrukcyjnego

W celu wykonania robo6t budowlanych poprawgajch warunki bezpiecastwa paarowego w
budynku Przedszkola nr 1 konieczrglbie wykonanie robot konstrukcyjnych polegajch na
wymianie nadprgy nad drzwiami do pomieszaz@a poddaszu. Istnigje otwory drzwiowe
zbyt niskie.

Prace nalgy wykona zgodnie ze sztukbudowan pod nadzorem osoby uprawnione;.
Prace rozpocg od podstemplowania stropu w rejonie prowadzonyah.p

Przed przysipieniem do wyburzenia istnigjego nadprza naley sprawdzt czy w pobliu nie

przebiegaj przewody elektryczne. W celu obsadzenia strunaioetego nadpria naley
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wycia¢ od wewrtrznejsciany klatki schodowej bruzdooziomy nie gkbsz jednak nk potowa
grubgici sciany. Naley pamkta¢ aby nie przelgina wylotsciany. Bruzg@ przemy strumieniem
wody pod cénieniem. Po wykonaniu bruzdy osagla bruzdzie belk strunobetonowo
przekroju 12x12cm na zaprawie mamae] bezskurczowe).

Zastosowa nadproze strunobetonowe SBN 120/120 w #oi 2 sztuki na otwor drzwiowy

Zaklinowa belke do istniegcejsciany od gornej kraedzi i w miejscu oparcia ha murze za
pomog klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika. #sadzeniu belki, przestrze
pomiedzy gorm potka belek, a murem wypetniamy bezskurcaaapravwg mocno ubijajc. Po
uzyskaniu przez zaprgw 5% wytrzymaiéci (okoto 5 dni) przysipujemy do wykucia bruzdy z
drugiej stronyéciany i osadzenia drugiej belki. Belk drugiej strony osadzamy w identyczny
sposob jak pierwsz Podczas ecia i kucia naley uwazac, aby nie przekroczyzarysu otworu.

SzczegO6t nadpt@ na rysunku rzutu gira.

5 Technologie rownorzdne

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praampwiexr publicznych
(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 zrp&m.) wykonawca robot nmie zastosowa|
zawsze_ing réwnowana technologé systemow — odpowiadajca parametrami i charaktere

technologii projektowanej — na zasadach ékreych w Art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2008z. 2016).

m
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6 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@932r.

Dz. U. nr 120 ,w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog Wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych gganych z poprawwarunkow
bezpieczéstwa paarowego w budynku Przedszkola nr 1 wigku przy ul Kolejowej na
dziatce nr ewid. 1291

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporglzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia blaluego oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje s roboty budowlane mage na celu poprawwarunkéw bezpieczstwa
pozarowego w budynku

Roboty montazowe:

a/ zamkngcie i oddymianie klatek schodowych,
Roboty wykonczeniowe :

a/ Roboty naprawcze,

b/ roboty poradkowe

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpagdzenia — ,wykaz istniggych obiektow budowlanych”

Na terenie nieruchondoi znajduje sj przedmiotowy budynek przedszkola oraz budynek
gospodarczy

8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpmdzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziaitki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ zaparkowane samochody ,
b/ manewrujce samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpadzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagten
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, élajgce skat i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci :

a/ ekspozycja zagzenia mata — codziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,
b/ miejsca wysfpowania zagrzenia to : elektronatzzia ,

kable przesytace energi elektryczn ,
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c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 8 godzin dziennie ,
skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali

c/ zagraenie wysgpuje 8 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — podczas monta urzdzen i dostaw
prawdopodobigstwo niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach morawych , przy
transporciegcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,
c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : przenoszenie,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 8 godziny dziennie ,
pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : betoniarka ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka, roboty montave

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

oparzenia :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie nie wygtuje

8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instiukta
pracownikow przed przygpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpigch”

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 3,0 m,

* roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaa i demontau ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekragza.

a) pracownik nowoprzgty przechodzi szkolenie wgine ogdélne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjalistspraw BHP , natomiast pracown

juz zatrudniony przesuetly do robot niebezpiecznych przechodzi szkoleraa®wiskowe

prowadzone przez kierownika budowy ,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@nvigzany sporazdzi¢ lub zapewnd
sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozgwa i ochrony zdrowia ,planu
BIOZ". Opracowany plan bezpiecastwa winien zostauzgodniony z Inwestorem
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